


Autoantenne Autoantenne Autoantenne Autoantenne Autoantenne Autoantenne

Magnetfuß Magnetfuß oder 

Schraubbefestigung

Magnetfuß oder 

Schraubbefestigung

Schraubbefestigung Magnetfuß Schraubbefestigung

Iridium Iridium Iridium Iridium Iridium Iridium / GPS

Hersteller / Manufacturer Aero Antenna Techn. Aero Antenna Techn. Antcom Corporation Hirschmann Hirschmann Hirschmann

Frequenz / Frequency 1616 - 1626 MHz 1616 - 1626 MHz 1610 - 1626 MHz 1616 - 1626.5 MHz 1616 - 1626.5 MHz 1616 - 1626.5 MHz

VSWR ≤ 2.0 : 1 ≤ 2.0 : 1 ≤ 1.5 : 1 ≤ 1.8 : 1 ≤ 1.8 : 1 ≤ 1.8 : 1

Axialverhältnis / Axial Ratio 3 dB Max 3 dB Max 2 dB Max < 4 dB < 4 dB < 4 dB

Radiation Coverage  4    dBic   0° = 0°  4    dBic   0° = 0° -1.0 dBic 20°

-1.0 dBic   0° < θ < 75° -1.0 dBic   0° < θ < 75° +0.4 dBic 30°

-2.5 dBic 75° < θ < 80° -2.5 dBic 75° < θ < 80° -2.5 dBic 45°

-4.5 dBic 80° < θ < 85° -4.5 dBic 80° < θ < 85° +4.0 dBic 70°

-7.5 dBic 90° -7.5 dBic 90° +4.4 dBic 90° 

Polarisation RHCP RHCP RHCP RHCP RHCP RHCP

Impedanz / Impedance 50 Ohm 50 Ohm 50 Ohm 50 Ohm 50 Ohm 50 Ohm

Gewinn / Gain 3dBic 3dBic 3dBic

Anschluß / Connector TNC male TNC male TNC male SMA male SMA male 2 * SMA male

Kabeltyp RG 316 LMR 240 LMR 195 RG 174 RG 174

Kabellänge 150 cm 500 cm 500 cm 15 cm 150 cm 20 cm / 17 cm

Gewicht / Weight 83.6 gr 405 gr 300 gr, 365 gr 156 gr 136 gr 267 gr

Durchmesser / Diameter 53.3 mm 89 mm 66 mm

Höhe / Height

14.5 mm 22 mm 18 mm, 26 mm 21 mm 21 mm

20 mm ohne Anschluss, 

40 mm mit Anschluss

Größe (LxB) 100 x 66 mm 100 x 66 mm 123 x 80 mm

Temperaturbereich

Operating Temp.

-40°C - +85°C -40°C - +85°C -55°C - +85°C -40°C - +80°C -40°C - +80°C

Schutzklasse

Protection Class

IP66 IP66

Einsatzgebiet

Application area

Kfz / Motor vehicle Kfz / Motor vehicle Kfz / Motor vehicle Kfz / Motor vehicle Kfz / Motor vehicle Kfz / Motor vehicle



Flugzeugantenne Flugzeugantenne Flugzeugantenne Fixed Mast Antenne Fixed Mast Antenne Passive Antenne  Helix

Pipe Mount Bracket mount

Iridium / GPS Iridium Iridium / GPS Iridium Iridium Iridium

Hersteller / Manufacturer Aero Antenna Techn. Antcom Antcom Aero Antenna Techn. Aero Antenna Techn. Antcom

Frequenz / Frequency 1610 - 1626.5 MHz 1610 - 1626.5 MHz 1610 - 1626.5 MHz 1616 - 1626 MHz 1616 - 1626 MHz 1610 - 1626 MHz

VSWR <1.5:1 <1.5:1 <1.5:1 ≤ 2.0 : 1 ≤ 2.0 : 1 <1.5:1

Axialverhältnis / Axial Ratio 2 dB @ Zenit 2 dB @ Zenit 3 dB Max at Bore Sight 3 dB Max 3 dB Max

Radiation Coverage +4.9 @ 90° +0.04 dBic   0° = 0° +0.04 dBic   0° = 0°

-1.0 @ 10° +1.4   dBic   0° < θ < 45° +1.4   dBic   0° < θ < 45°

+1.5 @ 20° -0.25  dBic 75° < θ < 82° -0.25  dBic 75° < θ < 82°

+2.4 @ 30°

>+3.3 @ 60°-90°

Polarisation RHCP RHCP RHCP RHCP RHCP RHCP

Impedanz / Impedance 50 Ohm 50 Ohm 50 Ohm 50 Ohm 50 Ohm

Gewinn / Gain

Anschluß / Connector 2 * TNC female TNC female 2 * TNC female TNC female TNC female TNC female

Kabeltyp max 8 dB loss max 8 dB loss

Kabellänge

Gewicht / Weight 140 gr 146 gr 237 gr 315 gr 227 gr 146 gr

Durchmesser / Diameter 88.9 mm 76 mm 83 mm 89 mm

Höhe / Height 19.56 mm ohne 

Anschlüsse; 28.96 mm mit 

Anschlüssen 14.81 mm

17 mm ohne Anschlüsse

32 mm mit Anschlüssen

162 mm 186 mm 119 mm

Größe (LxB) 87.40 x 55.63 mm 128 x 56 mm

Temperaturbereich

Operating Temp.

-55°C bis +85°C -55°C bis +85 °C -55°C bis +85°C -40°C - +85°C -40°C - +85°C -55°C - +85°C

Schutzklasse

Protection Class

Einsatzgebiet

Application area

Flugzeug / Airplane Flugzeug / Airplane Flugzeug / Airplane Schifffahrt / Navigation Schifffahrt / Navigation dauerhafte 

Außeninstallation mit 

Kabellängen bis 50 m

ohne TSO / without TSO mit oder ohne TSO / with 

or without TSO

mitTSO / with TSO dauerhafte Außenin-

stallation / permanent 

outdoor installation

dauerhafte Außenin-

stallation / permanent 

outdoor installation

permanent outdoor 

installation with cable 

length up to 50 m



Aktive Antenne  RST740

Iridium

Hersteller / Manufacturer Beam

Frequenz / Frequency 1616 - 1626.5 MHz

VSWR

Axialverhältnis / Axial Ratio

Radiation Coverage

Polarisation RHCP

Impedanz / Impedance 50 Ohm

Gewinn / Gain

Anschluß / Connector TNC female

Kabeltyp max 13.3 dB loss

Kabellänge

Gewicht / Weight

Durchmesser / Diameter

Höhe / Height

Größe (LxB)

Temperaturbereich

Operating Temp.

-25°C - +55°C

Schutzklasse

Protection Class

Einsatzgebiet

Application area

dauerhafte 

Außeninstallation mit 

Kabellängen bis 104 m

permanent outdoor 

installation with cable 

length up to 105 m




